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Identifikačné údaje stavby

Názov stavby:     REKREAČNÝ AREÁL - reštaurácia a vodná plocha s letným kúpaliskom                        

Miesto stavby:     Spišská Belá - Strážky

Parcela č.            kat. ú. Strážky KN C  č.  1761, 1762, 1763, 1764, 1765, 1766, 1767, 
                              1250, 1252, 1253, 1254, 1265 a 1257

Okres:                 Kežmarok

Kraj :                   Prešovský
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Projektant:           Ing. arch. Rudolf Kruliac, Ing. Ľuboš Gontkovský, 
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Členenie stavby na stavebné objekty:
SO 01  Vodná plocha  - prírodné kúpalisko
SO 02  Reštaurácia
SO 03  Zázemie, sprchy, bufet, šatňa zamestnancov

SO 04  Hospodárska budova

SO 05  Prístupová komunikácia a parkovisko

SO 06  Chodníky

SO 07  Športové ihriská

SO 08  Detské ihrisko

SO 09  Tobogan
SO 10  Vodovodná prípojka

SO 11  Kanalizačná prípojka

SO 12  Elektrická prípojka

SO 13  Plynová prípojka

SO 14  Oplotenie areálu

SO 15  Sadové úpravy

SPRIEVODNÁ SPRÁVA
Projektová dokumentácia rieši rekultiváciu priestoru po ťažbe štrkopieskov, ktoré sa nachádza v okrese Kežmarok, v k. ú. Strážky na pozemkoch KN- C č. 1761, 1762, 1763, 1764, 1765, 1766, 1767, 1250, 1252, 1253, 1254, 1265 a 1257, druh pozemku: ostatné plochy. Územie sa nachádza v alúviu rieky Poprad (rieka predstavuje hydrický biokoridor nadregionálneho významu), medzi železničnou traťou č. 185 (Poprad Tatry – Podolínec) a riekou Poprad. Z južnej strany je územie ohraničené poľnou cestou a bezmenným vodným tokom.   Po vydobytí celého objemu vyhodnotených zásob štrkopieskov vznikne vodná plocha, u ktorej sa  navrhuje, po primeraných úpravách, že  bude využívaná ako rekreačno – športová a oddychová zóna, pri areály kaštieľa Strážky. 
Návrh je v súlade s platným ÚPN Mesta Spišská Belá, v zmysle schválených zmien a doplnkov. 
Riešené územie je v ochrannom pásme  nehnuteľnej národnej pamiatky Kaštieľ s areálom.
Z hľadiska záujmov ochrany prírody a krajiny ide o územie s prvým stupňom ochrany. V priestore plánovanej ťažby sa nenachádzajú žiadne maloplošné chránené územia ani lokality zaradené do sústavy NATURA 2000.
Projektová dokumentácia rieši  rekultiváciu priestoru ťažby štrku po vyťažení a to vytvorením vodnej plochy - štrkoviska o rozlohe cca 4,0 ha v úrovni hladiny vody 603,5 m.n.m., naplnené podzemnou vodou, bez prítoku vodného toku. Rekultiváciou sa vytvorení vysvahovanie brehov v sklone 1:2, v časti vytvorenia pláže s pieskovým povrchom v sklone 1:3. Tvarovanie vodnej plochy je riešené v organickom oblom tvare s vytvorením ostrovčeka v stredovej polohe vodnej plochy. Vodná plocha je riešená na využitie: letné kúpalisko so zázemím, člnkovanie, rekreačno – športová a oddychová zóna. Vybavenosť tvorí šatne s hygienickým zázemím pre návštevníkov prírodného letného kúpaliska, hospodársku budovu so kladom a kanceláriou, detské ihrisko, drevené mólo s loďkami, multifunkčné ihrisko, exteriérové fitnes posilňovacie stroje, plážové volejbalové ihrisko, nafukovací tobogan dĺžky 50m, chodníky a zatrávnené plochy pre lehátka. Navrhované zázemie je riešené s oplotením – uzavretý areál, prístupný bránou s platením vstupného.
Pre celoročné využitie je riešené osadenie v juho – západnej časti areálu reštaurácie a verejného parkoviska. Okolo celého areálu je riešené osadenie cyklochodníka šírky 3,0m, a chodníka po navrhovanej hrádzi – protipovodňové opatrenie s korunou hrádze 607,0 m.n.m.

Prístupnosť navrhovaného areálu je z cesty I/67, cez jestvujúce železničné priecestie železničnej trate č. 185. Juho – západne je areál v dotyku s navrhovaným cyklochodníkom Kežmarok – Spišská Belá.
Pre zimné využitie je riešená športová plocha multifunkčného ihriska navrhovaná pre realizáciu ľadovej plochy na korčuľovanie a na ľadový hokej.

Rekreačný areál s reštauráciou je riešený s napojením na inžinierske siete, vodovod a plynovod od IBV Strážky, elektrické vedenie od priemyselného areálu Kežmarok, kanalizácia so zaústením do ČOV Kežmarok – priemyselný areál.

Urbanistické riešenie

Návrh je podmienený prístupom s napojením na cestu I/67 a následným jestvujúcim úrovňovým priecestím cez železničnú trať  č. 185 Poprad Tatry – Podolínec (priecestie sa využíva aj pri ťažbe štrkopieskov). Napojenie je v juho – západnej časti riešeného areálu. Za priecestím je navrhované verejné parkovisko s kolmým staním pre rekreačný areál a pre reštauráciu. Reštaurácia s celoročným využitím je osadená východne od parkoviska a západne od vodnej plochy. Vstup do uzavretého areálu letného kúpaliska je od parkoviska s nástupnou plochou s kanceláriou – pokladňou a skladom záhradného nábytku a náradia, ďalej s hygienickým zázemím – sprchy, šatne, miestnosť plavčíka a šatňa zamestnancov. Z nástupnej plochy je prístupné detské ihrisko, mólo a chodníkom ďalšia časť areálu – smerom východným multifunkčné ihrisko a posilňovacie fitnes exteriérové stroje, smerom severným je prístupný chodníkom nafukovací tobogan, ihrisko plážového volejbalu a zatrávnený areál pre lehátka s prístupom na pieskovú pláž.
Po obvode riešeného areálu je navrhovaná spevnená komunikácia – cyklochodník, ktorý sa napája na prístupovú komunikáciu v juho – západnej časti riešeného areálu a v tejto časti je navrhovaný aj prístrešok s informačnými tabulami pre cyklistov.

Areál je riešený so sadovými úpravami a to: 

- vodné rastliny pre čistenie vody v južnej časti vodnej plochy
- zatrávnenie areálu

- stromová zeleň verejných priestorov (breza, jarabina, borovica)

- stromová zeleň areálu letného kúpaliska ( ovocné stromy – čerešňa, slivka, jabloň a hruška)

Areál je navrhovaný s ochranným protipovodňovým valom od rieky Poprad, z južnej strany a zo severnej strany s korunou hrádze vo výške 607,0 m.n.m. Po korune hrádze je navrhovaný rekreačný chodník šírky 1,0m.

Základné ukazovatele areálu: 

- celková výmera areálu (vlastníctvo investora) – 88 582 m2

- navrhovaná vodná plocha o výmere cca  33 067 m2
- hĺbka vodnej plochy od 0 – 2,5m

- úroveň hladina vodnej plochy 603,5 m.n.m.

- kapacita letného prírodného kúpaliska  200 osôb

- celková trávnatá plocha – sadové úpravy  41 705m2

- stoličková kapacita reštaurácie 180 miest

- parkovisko 66 miest, z toho 4 pre osoby s obmedzenou schopnosťou pohybu

- pravá strana železničnej trate č. 185, ochranné pásmo železnice v km 17,255 – 17,700

SO 01  Vodná plocha  - prírodné kúpalisko

Projektová dokumentácia rieši  rekultiváciu priestoru ťažby štrku po vyťažení a to vytvorením vodnej plochy - štrkoviska o rozlohe cca 4,0 ha v úrovni hladiny vody 603,5 m.n.m., naplnené podzemnou vodou, bez prítoku z vodného toku. Rekultiváciou sa vytvorení vysvahovanie brehov v sklone 1:2, v časti vytvorenia pláže s pieskovým povrchom v sklone 1: 8. Tvarovanie vodnej plochy je riešené v organickom oblom tvare s vytvorením ostrovčeka v stredovej polohe vodnej plochy. Vodná plocha je riešená na využitie: letné kúpalisko so zázemím, člnkovanie, rekreačno – športová a oddychová zóna.
Základné ukazovatele vodnej plochy: 

- navrhovaná vodná plocha o výmere  33 067 m2
- hĺbka vodnej plochy od 0 – 2,5m

- úroveň - hladina vodnej plochy 603,5 m.n.m.

- svahovanie  brehu v mieste pláže 1 : 8, dĺžka pláže 270m
- ostatné svahovanie brehu max. 1:2

- ostrov o ploche 1200m2

- navrhované mólo šírky 2,0m a dĺžky 25m, vrch mola od hladiny 0,5m

- kapacita letného prírodného kúpaliska  200 osôb

Technické riešenie rekultivácie vodnej plochy

Po vyťažení štrkopieskov, z výkopovej zeminy sa najprv vytýči pôdorysný tvar navrhovanej konečnej polohy vodnej plochy – hrubými terénnymi úpravami, následne sa vytvorí svahovanie v sklone 1:2 a 1:3. Úroveň nad vodnou hladinou je riešená s navezením a následným zhutnením humozénnej vrstvy v hr. 0,2m a následným zatrávnením (druhy tráv podľa sadových úprav). V časti navrhovanej pláže je riešené osadenie piesku v hr. 0,2m a to vo vzdialenosti 5,0m od hladiny vody a 4,0 pod hladinu vody V rámci vodnej plochy v južnej časti je riešené osadenie vodných rastlín, ktoré majú funkciu čistenia a filtrácie vody v močiarnej zóne 0 – 0,3m, plytkej zóne 0,3 – 1,0m a hlboká zóna do 2,5m (rieši stavebný objekt sadové úpravy).
Pre udržateľnosť ekologickej rovnováhy v rámci vodnej plochy je riešené umiestnenie rýb a to pstruha potočného a podustvy (chytanie hmyzu a čistenie vody proti zariaseniu) v počte po 50 ks pstruhov a 50 ks podustvy.

Navrhované mólo pre odstavenie lodiek je riešené s podlahou z drevených foršní (hobľovaných) zo smerekovca opadavého rozmeru 150/45/2,0m, nosná konštrukcia je tvorená oceľovými stĺpmi DN 150mm (osová vzdialenosť stĺpov 5,0m), kotvenými do betónových pätiek  rozmeru 1,0/1,0/1,0m. Na stĺpy je navrhované osadenie priečne oceľového „I“  120mm nosníka, a na tento nosník osadenie dvoch pozdĺžne vedených „I“ 120mm nosníkov, do ktorých sa ukotví foršňová podlaha.
Pre zabezpečenie protipovodňovej ochrany je riešené umiestnenie ochranného valu – hrádze s korunou hrádze šírky 2,0m, na kóte 607,0m, vo svahovaní hrádze 1:2 až 1:5.  Po korune hrádze je navrhovaný  rekreačný chodník šírky 1,0m.

SO 02  Reštaurácia

Navrhovaná stavba - REŠTAURÁCIA, je riešená ako  jednopodlažná,  čiastočne podpivničená s valbovou strechou s využitým podkrovím. Funkčne využívaná pre v lete pre návštevníkov letného kúpaliska, v ostatnom čase ako reštaurácia s doplnkovou funkciou organizovanie  kongresov, firemných a rodinných spoločenských podujatí – rauty, svadby a pod. Reštaurácia so stálou prevádzkou dotvára základne zázemie pre riešený rekreačno – športový a oddychový priestor, letné kúpalisko, kaštieľ Strážky s areálom – záhradou, cyklochodník Kežmarok – Spišská Belá. Zároveň aj reprezentačné priestory pre  susedný priemyselný park (obchodné rokovania a firemné spoločenské akcie).
Z terasy je výhľad na navrhovanú vodnú plochu a pohorie Levočských vrhov, zo zimnej záhrady masív Vysokých Tatier s dominantným lomnickým štítom.
Osadenie stavby

Stavba je osadená:  východnej od verejného parkoviska a juho – západne od vodnej plochy. Výškové osadenie stavby je navrhované – úroveň prízemia je na kóte 608,5 m.n.m.

Architektonické riešenie

 Objekt po stránke architektonickej je navrhovaný  podhorského charakteru so sedlovou a valbovou strechou, jednopodlažný, čiastočne podpivničený.

 Základné ukazovatele stavby  
· zastavaná plocha ...........................................         429,57m2

· úžitková plocha ...................................................... 812,51 m2

· obostavaný priestor .........................................       3 596,0m3

-      vonkajšie rozmery stavby                                33,0m x 15,0m

· výška stavby od úrovne prízemia  po hrebeň strechy    9,3 m  

· počet zamestnancov  8

· reštaurácia – stoličková kapacita 15 miest (odbytový priestor pre fajčiarov – zimná záhrada)

· salónik  v podkroví  - stoličková kapacita  30 miest  (nefajčiarska zóna)

· reštaurácia s ponukou teplých a studených jedál, alkoholických a nealkoholických nápojov, so zameraním  na pôvodné slovenské jedlá a jedlá pripravované na ohni - grile.

· počet podávaných hlavných  jedál denne  do 300

· stavba je uspôsobená pre užívanie osobami s obmedzenou schopnosťou pohybu ( prízemie )

Dispozičné riešenie

Vstup do odbytového priestoru je riešený z východnej strany, od parkoviska. Zo vstupnej haly sú prístupné WC pre mužov a ženy s predsienkami, WC pre osobu s obmedzenou schopnosťou pohybu, miestnosť upratovačky s výlevkou, šatňa a odbytový priestor reštaurácie. Z odbytového priestoru sú prístupné: terasa, zimná záhrada – priestor pre fajčiarov, kuchyňa a schodišťom do podkrovia je prístupná galérie – kaviareň. V rámci priestoru reštaurácie je umiestnený barový pult – výdaj nápojov a    gril  s komínovým telesom. 

Kuchynské zázemie je prístupné z východnej strany, cez rampu, z plochy pre zásobovanie. Z plochy na zásobovanie je prístupný aj prístrešok na odpadkové kontajnery pre tuhý komunálny odpad s umývateľnou protišmykovou podlahou. Z rampy je prístupný aj chladený sklad odpadkov z kuchyne, vybavený prívodom vody a kanalizačnou vpusťou.  Z chodby zázemia sú prístupné: šatňa zamestnancov so sprchou, kuchyňa – varná časť, studená kuchyňa, sklad a hrubá príprava mäsa, WC zamestnancov s predsienkou, miestnosť upratovačky s výlevkou, stolový výťah do suterénu a do podkrovia, schodište do suterénu a do podkrovia.   Kuchyňa je členená na umyváreň stolového riadu, umyváreň kuchynského riadu, varnú časť kuchyne, ofis. V rámci kuchyne je navrhované umiestnenie výlevky a umývadla na ruky. Kuchyňa je riešená jednosmerne s prevádzkovo oddelenými umyvárňami stolového a kuchynského riadu s drezmi, prevádzkovo oddelenú čistú prípravu mäsa,  zeleniny a pracovné plochy s drezmi.

Celé kuchynské zázemie a samotná kuchyne je navrhovaná s keramickou dlažbou ľahko umývateľnou, protišmykovou a  s obkladom keramickým do výšky 2,0m od podlahy. Svetlá výška pracovných priestorov (kuchyňa, hrubá príprava mäsa, studená kuchyňa, kancelárie) je 3,0m, svetlá výška suterénu 2,5m.

Suterén je prístupný schodiskom a stolovým výťahom s nosnosťou 100 kg, typ výťahu MIKROLIFI MGS. Z chodby sú prístupné: sklad a hrubá príprava zeleniny, sklad nápojov, suchý sklad potravín, sklad potravín, chladený a mrazený sklad potravín, sklad obalov, miestnosť upratovačky s výlevkou, kotolňa s kotlami na plynné palivo a zásobníkmi na TÚV.

Podkrovie zázemia je prístupné schodiskom a stolovým výťahom. Z chodby sú prístupné: dve kancelárie, predsieň s prístupom do dvoch pohotovostných izieb pre zamestnancov s WC a kúpeľňou, odbytový priestor galérie – kaviarne s barovým pultom.

Ochrana zdravia pri prevádzke objektu

Vetranie je navrhované nútené vzduchotechnickými a  klimatizačnými jednotkami.
Osvetlenie je navrhované  umelé osvetlenie je navrhované žiarovkami a žiarivkami  v súlade s  STN  - rieši projekt elektroinštalácie.

Pri budúcej prevádzke navrhovanej stavby je nutné dodržiavať  minimálne bezpečnostné a zdravotné požiadavky pri ručnej manipulácií s bremenami v súlade s NV SR č. 281/2006 Z.z.

Posudzovať riziká, zdravotnú spôsobilosť a vykonávať príslušné opatrenia so zreteľom na fyzickú námahu, vlastnosti pracovného prostredia. Zabezpečovať zdravotný dohľad so zohľadnením individuálnych rizikových faktorov.

Zamestnávateľ má zabezpečovať školenie a zácvik zamestnancov v súlade s osobitným predpisom o správnej manipulácií s bremenami.

Pri prevádzkovaní objektu je nutné dodržiavať ustanovenia nariadenia vlády SR Z.z. 115/2006 o minimálnych zdravotných a bezpečnostných požiadavkách na ochranu zamestnancov pred rizikami súvisiacimi s expozíciou hluku. Akčné hodnoty pracovného prostredia pre I. skupina prác  - do 40 dB, pre II. skupinu prác 50 dB, pre III. skupinu prác  - 65 dB.pre IV. skupinu prác  - 80 dB.

V mokrých prevádzkach je navrhovaný keramický obklad do výšky 2,0m od podlahy, podlaha v mokrých prevádzkach je riešená keramická – umývateľná, protišmyková. (mokré prevádzky sú v miestach kde je výtok vodovodu (teplota teplej vody 45 – 50 stupňov celzia) a vyústenie kanalizácie

Hodnoty udržiavanej osvetlenosti v riešených priestoroch

Umelé osvetlenie je riešené žiarivkami a žiarovkami  pre dlhodobý pobyt - priestory so združeným osvetlením   min. 500 lx, osvetlenie pre krátkodobý pobyt min. 200 lx. Priestory bez denného osvetlenia pre dlhodobý pobyt osôb počas dňa je najmenej 500 lx.

Základné parametre tepelno – vlhkostnej mikroklímy  v súlade s nar. Vlády SR č. 247/2006 a Z.z. 353/2006 Z.z.

Rozsah optimálnych mikroklimatických  podmienok pre teplé obdobie roka:

Trieda práce  1a (práca posediačky s minimálnou pohybovou aktivitou) optimálna hodnota 21 – 25 stupňov celzia (chladné obdobie – 20 – 23 stupňov Celzia), prípustná rýchlosť prúdenia vzduchu  do 0,2 m/s, prípustná relatívna vlhkosť vzduchu  30 – 70%.

Pri práci je potrebné dodržiavať bezpečnostné a zdravotné požiadavky pri manipulacii s bremenami v zmysle nar. Vl. SR č. 204/2001 Z.z.

Maximálna hmotnosť bremena pre mužov  od 18 – 29 r.     50 kg,      pre ženy    15 kg

                                                                    od  30 – 39 r.     45 kg,      pre ženy    15 kg

                                                                    od  40 – 49 r.     40 kg,      pre ženy    15 kg

                                                                    od  50 – 60 r.     35 kg,      pre ženy    10 kg

Technické riešenie
 Základy sú navrhované kolmé, vzhľadom na štruktúru zeminy, prehĺbenie základov na základovou škáru realizovať ručne – čistá základová škára – tesne pred betonážou základov a podkladného betónu.

Základy a podkladný betón sú navrhované z prostého betónu prekladaného kameňom – betón B –15.

 Nosné murivo je riešené  murované z murovacích tvárnic POROTHERM hr. 400m, priečky murované z murovacích tvárnic hr. 100 mm, na maltu vápenno – cementovú. 4 stredové stĺpy v reštaurácií – monolitické železobetónové, spriahnuté v úrovni stropu železobetónovým vencom. Primurovka suterénu z murovacích tvárnic PEBEK, na maltu cementovú hr. 100mm. Zimná záhrada  drevenej konštrukcie - eurohranoly s izolačným bezpečnostným dvojsklom – steny. Strešné okná VELUX  s tyčovým ovládaním otvárania. Komínové teleso pre kotolňu – stavebný systém komínového telesa PEBEK s vyvložkovaním.  Komínové teleso pre gril je navrhované  oceľové zateplené s nerezovou vložou  - so zachytávačom dymu od grilu. Komínové teleso zavesené na konštrukciu skeletu a konštrukciou krovu.

Stužujúci veniec monolitický železobetónový – po celom obvode stavby. Pomúrnica kotevná do stužujúceho venca závitnicou priemeru 15mm.

 Strop  je navrhovaný zo stropného systému POROTHERM ( keramické vložky, ukladané do stropných nosníkov, ktoré sú následne zalievané betónom). Na vyskladaný keramický strop je nutné osadiť kary sieť 200/200/6 mm a zaliať betónom B 20, v hrúbke 40 mm.

Preklady sú navrhované v stavebnom systéme POROTHERM, ktoré sú následne zaliate betónom spolu so stužujúcim vencom. Preklady v rámci reštaurácie spriahujúce 4 železobetónové stĺpy sú riešené monolitické železobetónové.

Pri stužujúcom venci je nutné z exteriérovej strany previesť tepelnú izoláciu s tvárnicou na stužujúce vence (tvárnica s polystyrénom).

Strecha je navrhovaná valbová  a sedlová s dreveným hambákovým krovom, v kombinácií s drevenými lepenými nosníkmi. Krytina je navrhovaná  BRAMAC. Spoje sú navrhované tesárske klincované a svornikované. Strešnú krytinu je nutné opatriť zachytávačmi snehu. Svetlík vo vrchole strechy je riešený hliníkovej konštrukcie s izolačným bezpečnostným dvojsklom.

Objekt je navrhovaný so zateplením z exteriéru  - platňami z minerálnych rohoží hr. 80mm.

Omietky vnútorné a vonkajšie zo stavebného systému BAUMIT – silikátové – veľkosť zrna 0 - 2 mm. 

 Dvere sú navrhované drevené. s drevenou zárubňou,  – smrekové. Dvere sú navrhované s dubovým prahom – skrutkovaným do podlahy.  Dvere v rámci kuchynského zázemia sú navrhované laminované (umyvateľné), do oceľovej zárubne. 

Povrchová úprava stien a stropov – omietky, v podkroví sadrokartón – protipožiarný, opatrené interiérovým náterom. V mokrých prevádzkach a zázemí kuchyne – keramické obklady do výšky 2,0m od podlahy.

Požiarne dvere osadzovať podľa projektu požiarnej ochrany.

Okná sú navrhované  plastové v povrchovom prevedení zlatý dub, s izolačným dvojsklom a obvodovým uzatváraním, otváravo sklopné.

Parapet vonkajší je navrhovaný  hliníkový, vnútorne parapety  plastové.

Sokel je navrhovaný z kamenného obkladu z pieskovcových platní – riadkové murivo.

Výťah je navrhovaný typový, stolový, typ Microlift MGS  snosnosťou 100 kg, vnútorný rozmer šachty 860/910mm, rozmer kabíny 620/620/výška 800mm, tri podlažia – stanice.

Prístrešok na odpadkové kontajnery typový – oceľovej konštrukcie s výplňou a strechou z lexanu – pôdorysný rozmer 2 x 3 m. Podlaha je riešené ľahko umývateľná, protišmyková. Hadica na umývanie podlahy je z chladeného skladu organického odpadu.

Farebné riešenie

krytina   BRAMAC –  šedočiernej farby  

omietka – pieskovo – žltej farby

sokel – kamenný obklad – prírodná farba

vstupné dvere a okná plastové – farba – zlatý dub

drevené prvky náter sadolinom – odtieň -    farba orechová

Technické vybavenie 

Vykurovanie je navrhované  ústredné teplovodné s kotlom na plynné palivo, príprava TÚV v plynovom prietokovom bojlery.  TÚV bude zabezpečená ku všetkým zdravotechnickým zariadeniam s teplotou min. 45 – 50 stupňov Celzia.

Elektroinštalácia- napojená na  verejný rozvod cez elektromer, ktorý bude na verejne prístupnom mieste.

Vodovod – napojený na verejný vodovod , cez vodomernú šachtu  

Kanalizácia zaústená  do verejnej  splaškovej kanalizácie cez revíznu šachtu, splašky z kuchyne pôjdu cez lapač tuku. 

Dažďové vody napojené na verejnú dažďovú kanalizáciu.

Plynovod napojený na verejný plynovod cez plynomer, ktorý bude na verejne prístupnom mieste. 

Starostlivosť o životné prostredie

Objekt nebude negatívne vplývať na životné prostredie.

Pri prevádzke objektu budú vznikať bežné odpady. Odpad bude ukladaný do kuka nádoby A – typ 1008/Z a odvážaný komunálnymi službami na skládku. Triedenie odpadu bude realizované v súlade s nariadením   mesta Spišská Belá
Nebezpečný odpad bude likvidovaný zmluvným vzťahom s oprávnenou organizáciou na likvidáciu nebezpečného druhu odpadu.

 SKLADBA KONŠTRUKCIÍ

A    pre suterén

keramická dlažba hr. 6 mm

betónový poter hr. 60 mm s karysieťou  200/200/6 mm

hydroizolácia, bitagit zváraný

podkladový betón hr. 100 mm

zhutnená pláň

A*     pre reštauráciu a vstupný priestor

keramická dlažba hr. 6 mm

betónový poter hr. 60 mm s karysieťou  200/200/6 mm

lepenka

nobasil TF hr. 50 mm

betón hr. 30mm 

hydroizolácia bitagit zváraný

podkladový betón hr. 100 mm

zhutnený násyp

zhutnená pláň

B  

keramická dlažba hr. 6mm

betónový poter hr, 60 mm s karysieťou

lepenka – fólia

tepelná a kročajová izolácia nobasil TF hr. 30 mm

 betónový poter s karysieťou hr. 40 mm

stropné vložky POROTHERM hr. 170 mm

omietka 

C

sadrokartón hr. 15 mm - protipožiarný

lepenka - paronepriepustná

tepelná izolácia nobasil hr. 240 mm

lepenka - paropriepustná

odvetraný priestor krovu

 D

krytina na laťovanie

vzduchová medzera

fólia TYVEK paropiepustná

nobasil hr. 220 mm

 fólia paronepriepustná

sadrokartón hr.  15 mm protipožiarný

E

krytina na laťovanie

vzduchová medzera

fóia TYVEK

F     vonkajšia exteriérová plocha

 vegetačné tvárnice hr. 60 mm

 štrkové lôžko 0 – 4 mm, hr. 40 mm

 zhutnený makadam 400 mm

 zhutnená pláň

Pred realizáciou  stavby je nutné  vytýčiť podzemné  vedenia inžinierskych sietí  

Stavenisko je nutné zabezpečiť proti vstupu nepovolaných osôb.

Pri veľkej prašnosti  konštrukcie kropiť vodou.

Stavebnú suť a prebytočný materiál umiestniť na povolenú skládku, prípadne do zberne druhotných surovín.

Pri výjazde automobilovej techniky zabezpečiť neznečisťovanie komunikácie

Stavebnými prácami neznehodnotiť susedné parcely a okolité prírodné prostredie

Mať pripravenú lekárničku a vytypovať najbližšie telefonické spojenie s lekárskou pomocou

Pri realizácií stavby dodávateľským spôsobom previesť odovzdanie a prebratie staveniska stavebnou firmou, stavbu označiť – investor, dodávateľ, číslo a dátum stavebného povolenia, označenie stavebného dozoru.

SO 03  Zázemie, sprchy, bufet, šatňa zamestnancov
 Základné ukazovatele:

· kapacita  letného kúpaliska                                                 200 osôb

· bufet bez obsluhy – výdaj cez výdajne okienko, ponuka párok v rožku, hamburger, varená kukurica, varené údeniny, cukrovinky, alkoholické a nealkoholické nápoje, teplé a studené nápoje.

-     počet zamestnancov letného kúpaliska   do  5

-     počet zamestnancov bufetu                         1

-     zastavaná plocha                                    60,9 m2

-     vonkajšie rozmery stavby                       10,15 x 6,0m, výška od prízemia 3,05m

Prevádzkový objekt sa skladá zo 4 kontajnerov, s osovým rozmerom 6,0 x 2,5m, svetlou výškou 2,7m. Prevádzkovo je členený:

- bufet, predsienka s prístupom do hygienickej bunky – WC zamestnancov, so sprchou a umývadlom, v predsieni šatňa zamestnancov. Bufetová časť s výdajom jedál, obsahuje varnú a skladovaciu časť, umývadlo na ruky.

- verejné WC, členené pre mužov a ženy – dva kabíny pre mužov a dve kabíny pre ženy, miestnosť upratovačky s výlevkou.

- šatňa mužov a žien s prezliekacou kabínou a dvoma sprchami

- miestnosť plavčíka s umývadlom a miestnosť zamestnancov kúpaliska – šatňa.

Prevádzkový objekt je riešený  z kontajnerového systému SCHAFY – oceľový skelet so zatepleným opláštením, s povrchovou úpravou z exteriéru z profilovaného plechu, z interiéru s laminátových dosiek. Strecha  plochá s krytinou  z PVC. Vstupné dvere plastové, otváravé s plastovou zárubňou. Interiérové dvere laminatované s oceľovou zárubňou. Okná sú navrhované  plastové s izolačným dvojsklom a obvodovým uzatváraním.   
Objekt je riešený s napojením na verejný vodovod, splaškovú kanalizáciu a elektrickú sieť. Príprava TÚV v elektrickom prietokovom ohrievači  vody, doplnenom o bojler s napojením a slnečné kolektory umiestnené na streche.

Osadenie kontajnerov je na betónové dielce rozmeru 0,5/0,5/0,05m, ktoré sú položené na zhutnený štrkový násyp – vankúš.

SO 04  Hospodárska budova
 Základné ukazovatele

-     zastavaná plocha                                    30,9 m2

-     vonkajšie rozmery stavby                       5,15 x 6,0m, výška od prízemia 3,05m

Objekt sa skladá z 2 kontajnerov, s osovým rozmerom 6,0 x 2,5m, svetlou výškou 2,7m. Prevádzkovo je členený:

-  kancelária - pokladňa, predsienka s prístupom do hygienickej bunky – WC so sprchou a umývadlom, v predsieni šatňa zamestnancov.  

-  sklad na záhradné náradie a nábytok

Objekt je riešený  z kontajnerového systému SCHAFY – oceľový skelet so zatepleným opláštením, s povrchovou úpravou z exteriéru z profilovaného plechu, z interiéru s laminátových dosiek. Strecha  plochá s krytinou  z PVC. Vstupné dvere plastové, otváravé s plastovou zárubňou. Interiérové dvere laminatované s oceľovou zárubňou. Okná sú navrhované  plastové s izolačným dvojsklom a obvodovým uzatváraním.   
Objekt je riešený s napojením na verejný vodovod, splaškovú kanalizáciu a elektrickú sieť. Príprava TÚV v elektrickom prietokovom ohrievači  vody, doplnenom o bojler s napojením a slnečné kolektory umiestnené na streche.

Osadenie kontajnerov je na betónové dielce rozmeru 0,5/0,5/0,05m, ktoré sú položené na zhutnený štrkový násyp – vankúš.

SO 05  Prístupová komunikácia a parkovisko
Prístupnosť navrhovaného areálu je z cesty I/67, cez jestvujúce železničné priecestie železničnej trate č. 185, trasovanie prístupovej komunikácie  je využívané aj pri ťažbe štrkopieskov.

Prístupová komunikácia je riešená šírky 6,5 m, s asfaltovým povrchom a lemovaním cestným obrubníkom osadenom do betónového lôžka, železničné priecestie v mieste jestvujúceho nehraneného priecestia.
Parkovisko  je navrhované  s telesom komunikácie 5,5m, s kolmým parkovaním dĺžky 5,0m a šírky 2,5m, parkovanie pre osoby s obmedzenou schopnosťou pohybu šírky 3,5m.   Z parkoviska je prístup k zázemiu reštaurácie. Parkovisko a účelová komunikácia  sú navrhované s povrchovou úpravou z asfaltového betónu, lemovanie  je riešené betónovým obrubníkom s výškovým usporiadaním vrch obrubníka  je o 0,12m vyššie od telesa komunikácie a parkoviska.  
Dažďové vody odvádzané  cez dažďovú kanalizáciu s uličnými vpusťami do lapača ropných látok a následne do jestvujúceho rigola .
Osvetľovacie stožiare sú navrhované  s osadení v strede parkoviska, výšky 6,0m  s diódovými úspornými svietidlami. Stožiare typové, oceľové , pozinkované, kotvené do betónových pätiek 0,6I0,6/1,2m.

Inžinierske siete  

Pred realizáciou  parkoviska a napojenia je nutné vytýčenie podzemných vedení správcami sietí. Následne dodržiavanie podmienok správcov sietí.

Základné údaje o navrhovanej stavbe

- jedno napojenie  na  cestu I/67
- prístupová komunikácia šírky 6,5m  

- plocha parkoviska a prístupovej komunikácie    2224,34 m2
- cestný obrubník  540m
- priečny sklom  parkoviska do osy komunikácie  2%, 

- parkovisko 66 staní pre osobné automobily, z toho 4 pre osoby s obmedzenou schopnosťou pohybu – kolmé stanie
- drenáž PVC dn 80 mm   
- počet uličných vpustí   2ks

- kanalizačné šachty 6 ks

- odlučovač ropných látok ORL 4,  1 ks –  o kapacite prietoku 20l/s (priemer 1,92m, výška 1,2m)

- kanalizácia PVC DN 125mm  104,0m
- verejné osvetlenie  - dva stožiare výšky 6,0m
TECHNICKÁ SPRÁVA

Pred započatím stavebných prác je nutné v zastavanej ploche parkoviska   previesť skrývku ornice, ktorá sa použije na spätné úpravy po dokončení cesty. Pri realizácií sa vytvorí zemník a po zhotovení komunikácie sa spätne humozénna vrstva rozprestrie v rámci   riešeného priestoru.  
Cestná komunikácia  a parkovisko je riešená  lemovaním betónovým obrubníkom ABO 1–15 uloženého do betónu B – 12,5, s betónovou bočnou oporou.. Obrubník je osadený výškovo od telesa komunikácie 0,12 m. Povrch parkoviska a prístupovej komunikácie  tvorí obalované kamenivo hr. 80mm a asfaltový betón AB 40mm.

Podložie tvorí štrkodrva frakcie 32 – 64mm v hrúbke 300, zhutnené, v spáde, podložie je zhutnené a vyspadované do trativodu, ktorý je zaústený do  dažďovej kanalizácie. Trativod je riešený z drenážneho potrubia PVC DN 80 mm. Obsypaného štrkom frakcie 2 – 4 mm.

Podkladná vrstva musí byť zhutnená na deformačný modul zeminy „E“ min. na 45 MPa.

V častiach navrhovaných spevnených plôch, kde nie je vhodné podložie – väčšia hrúbka humozénnej vrstvy, je navrhované „vykufrovanie“ nevhodnej zeminy a nahradenie štrkodrvou, prípadne stavebnou suťou a výkopovou zeminou – vhodnou na násypy. Taktiež podkladná vrstva pod navrhovanú štrkodrvu je možné použiť vhodnú stavebnú suť na podložie.
Odvodnenie parkoviska je riešené cez uličné vpuste so zaústením do navrhovanej dažďovej kanalizácie.  Konštrukcia kanalizácie je navrhovaná z rúr PVC DN 125mm, pre zaústenie do uličných vpustí do kanalizačných šachiet – rúra PVC DN 125mm. Osadenie potrubia je v telese  parkoviska – doporučené obbetonovanie potrubia. Potrubie uložené v paženej ryhe šírky 0,8m, na pieskovom lôžku hr. 150mm, obsyp potrubia pieskom do výšky 0,3m nad potrubie, následne spätný zásyp sypaninou z výkopu – s postupným zhutňovanímn.

Skúšku vodotesnosti kanalizácie urobiť v súlade s STN 756710 (EN 1610)

Uličné vpuste sú navrhované typové – železobetónové prefabrikátové – TBV 6-50, TBV 9 – 50/20, TVB 11-50, TVB 5- 66, ukončená je typovou  liatinovou mrežou s nálevkom. Na zachytávanie hrubých nečistôt  sú opatrené vyberateľným košom na nečistoty.

Odlučovač ropných látok ORL 4 s maximálnym prietokom 20l/s, priemerom 1,92m, výškou 1,2m, vtokom a výtokom 0,125m, parametre vody pri výstupe – pri sorbčnom odlučovači ropných látok: NEL menej ako 0,20 mg/l, pri sorbčnom odlučovači s aktívnym uhlím: NEL menej ako 0,05 mg/l.

Odlučovač ropných látok ORL 4 osadený na podkladnom betóne B15 vystužernom KARI sieťou hr. 0,1m. Po osadení ORL sa obetónuje , následne sa vytvorí stropná železobetónová doska na ktorú sa umiestnia typové  šachtové kónusy s liatinovým poklopom.

Výustný objekt monolitický železobetónový, pri výustnom objekte breh spevnený kamennou dlažbou zo štiepaného kameňa. Kanalizačné potrubie na konci opatrené žabou klapkou.

Konštrukcia  prístupovej komunikácie a parkoviska:

· asfaltobetón hr. 40mm

· obalované kamenivo hr. 80 mm

· zhutnený makadam hr. 0,3m, frakcia 32 – 64 mm

       -    zhutnené podložie na deformačný modul zeminy „E“ min. na 45 MPa.
Množstvo dažďových vôd:

plocha parkoviska   1801 m2

Zrážky  Kežmarok    15 min.    q15 = 108,6 l/s/ha

Súčiniteľ odtoku  spevnené povrchy 0,70 

Qd –   parkoviska   13,69 l/s
Konštrukcia kanalizácie je navrhovaná z rúr PVC DN 200mm Osadenie potrubia je v telese komunikácie – navrhované obbetonovanie potrubia, do betónoveho lôžka

Skúšku vodotesnosti kanalizácie urobiť v súlade s STN 756710 (EN 1610)

Kanalizačné šachty sú navrhované typové – železobetónové prefabrikáty – betónová skruž rovná TBS 7-100, betón. Skruž prechodová TBS 15 – 100, vyrovnávacie prstence, s vidlicovými stupadlami do šachiet a liatinovým poklopom.  
Uličné vpuste sú navrhované typové – železobetónové prefabrikátové – TBV 6-50, TBV 9 – 50/20, TVB 11-50, TVB 5- 66, ukončená je typovou  liatinovou mrežou s nálevkom. Na zachytávanie hrubých nečistôt  sú opatrené vyberateľným košom na nečistoty.

Odvodnenie podložia je navrhované trativodmi PVC DN 80 mm zaústenými do telesa uličných vpustí.

Pri stavebných prácach nakladať so stavebným odpadom v súlade so zákonom č.409/2006 Z.z. v znení neskorších predpisov.

Dbať, aby pri nakladaní  s odpadom nedochádzalo k jeho nežiaducemu úniku do okolitého prostredia a znečisťovaniu okolitého prostredia.

Po ukončení výstavby sa prevedie  vyčistenie vonkajších plôch. Po výstavbe investor doloží: doklady o využití a zneškodnení odpadov z výstavby, potvrdené odberateľom odpadov

Pri stavbe je možné použiť na podkladné vrstvy spevnených plôch (pod navrhovanú štrkodrvu) stavebné odpady na druhotné zhodnotenie: ( zatriedenie odpadov podľa vyhlášky  MŽP SR č. 284/2001 Z.z.) 
Výpočet potreby parkovacích miest podľa prieskumu a STN 73 6110/Z1, tabuľky č.20 je

nasledovná:

Základný počet parkovacích miest 

- stravovacie zariadenia   - zamestnanci na 5  zamestnancov 1 park. m. = 8 : 5 = 1,6 miest

- návštevníci reštaurácia,  na 8 návšt. 1 park. m.  =   180 : 8 = 22,5 miest
- zamestnanci kúpalisko,  - zamestnanci na 5  zamestnancov 1 park. m. = 5 : 5 = 1 miesto

- návštevníci kúpalisko, na 4 návšt. 1 park. miesto = 200 : 4 = 50 miest
Spolu základný počet parkovacích miest     75,1 mies
Celkový  potrebný počet  parkovacích stojísk  N =1,1. Po . kmp  kd

Po  -  základný počet parkovacích miest    =  75,1
kmp  regulačný koeficient mestskej polohy – ostatné územie  = 1,0
kd  -  koeficient deľby dopravnej práce 35 % : 65 % = 0,8
                          N =  1,1 . 75,1 . 1,0 . 0,8 = 66,088 stojiska

Navrhovaných je 66 parkovacích miest pre osobné automobily, z toho 2 pre osoby s obmedzenou schopnosťou pohybu.
SO 06  Chodníky
Projektová dokumentácia rieši v tomto stavebnom objekt rieši  spevnené plochy, chodníky a cyklochodník v rámci navrhovaného rekreačného areálu a prírodného kúpaliska.
Spevnené plochy pre peších (nástupný priestor letného kúpaliska a vstupný priestor reštaurácie) a chodníky šírky 2,0m (prístupový chodník pri parkovisku, chodníky v rámci letného kúpaliska) sú navrhované z betónovej zámkovej dlažby hr. 60mm, lemované betónovým záhradným obrubníkom osadenom do betónového lôžka s bočnou oporou, rozmer obrubníka 1,0/0,2/0,05m.  

Konštrukcia spevnenej plochy a chodníkov šírky 2,0m:

· betónová zámková dlažba hr. 60 mm

· štrkové lôžko hr. 40mm, frakcia 2 – 4mm

· zhutnený makadam hr. 0,3m, frakcia 32 – 64 mm

       -    zhutnené podložie na deformačný modul zeminy „E“ min. na 45 MPa.
Rekreačný chodník šírky 1,0m je navrhovaný s trasovaním po navrhovanej hrádzi, je riešený s povrchovou úpravou zo zhutneného brizolitu, lemovaný betónovým záhradným obrubníkom osadenom do betónového lôžka s bočnou oporou, rozmer obrubníka 1,0/0,2/0,05m.  

Konštrukcia  rekreačného chodníka šírky 1,0m:

· zhutnený brizolit hr. 0,1m

· zhutnený makadam hr. 0,3m, frakcia 32 – 64 mm

       -    zhutnené podložie  

Cyklochodník –šírky 3,0m je navrhovaný s trasovaním okolo celého areálu, s napojením na prístupovú komunikáciu v južnej časti areálu, následne je vedený popod navrhovanú hrádzu pozdĺž rieky Poprad, v severnej časti je vedený pozdĺž žezezničnej trate a v západnej časti je napojený na vstupnú časť do kúpaliska a na navrhované parkovisko.
Pred započatím stavebných prác je nutné v zastavanej ploche  komunikácie   previesť skrývku ornice, ktorá sa použije na spätné úpravy po dokončení cesty. Pri realizácií sa vytvorí zemník a po zhotovení komunikácie sa spätne humozénna vrstva rozprestrie v rámci   riešeného priestoru.  
Cestná komunikácia   je riešená  lemovaním betónovým obrubníkom ABO 1–15 uloženého do betónu B – 12,5, s betónovou bočnou oporou.. Obrubník je osadený výškovo  v úrovni vrchnej časti komunikácie. Povrchovú úpravu komunikácie tvorí obalované kamenivo hr. 80mm a asfaltový betón AB 40mm.

Podložie tvorí štrkodrva frakcie 32 – 64mm v hrúbke 300, zhutnené, , podložie je zhutnené a vyspadované do trativodu, ktorý je zaústený do  dažďovej kanalizácie do brehu rieky Poprad. Trativod je riešený z drenážneho potrubia PVC DN 80 mm. Obsypaného štrkom frakcie 2 – 4 mm.

Podkladaná vrstva musí byť zhutnená na deformačný modul zeminy „E“ min. na 45 MPa.
Konštrukcia komunikácie cykochodníka:

· asfaltobetón hr. 40mm

· obalované kamenivo hr. 80 mm

· zhutnený makadam hr. 0,3m, frakcia 32 – 64 mm

       -    zhutnené podložie na deformačný modul zeminy „E“ min. na 45 MPa.
Na brehu vodnej plochy, prístupné rekreačným chodníkom sú navrhované dva altánky 6 uholníkové altánok drevenej konštrukcie v pôdorysnom tvare dn 3,0m , s lavicami. Kotvenie drevenej časti stĺpov je riešené cez oceľové kotvy do betónových pätiek. Krytina je riešená zo živičného šindľa uloženého na doskové debnenie. Drevenú konštrukciu altánku opatriť ochranným náterom.

Lavičky sú umiestnené v rámci celého stavebného objektu oceľovej konštrukcie s drevenou a opierkovou časťou z tvrdého dreva – typového prevedenia.  

Základne ukazovatele stavebného objektu:

· spevnené plochy a chodník šírky 2,0m, plocha 2231m2

· rekreačný chodník šírky 1,0m,  dĺžka 1055m

· cyklochodník šírky 3,0m dĺžka 978 m
· altánok pôdorysného 6 uholníka dn 3,0m  - 2 ks

· lavičky  12 ks

SO 07  Športové ihriská
Multifunkčné ihrisko

Projektová dokumentácia rieši  športové multifunkčné ihrisko s umelou trávou pre celoročné využitie, v zimnom období s vytvorením ľadovej plochy pre korčuľovanie a ľadový hokej. Navrhované ihrisko je riešené s mantinelmi, oplotením.  

Hygienické zázemie (šatne, sprchy a WC) pre športoviská je s využívaním v jestvujúcich priestoroch  prevádzkovej budovy kúpaliska.
Navrhované je odrenážovanie riešenej plochy s vyústením drenáže do  brehu vodnej plochy - vsakovaním.

Riešená športová plocha je navrhovaná s kompletnou skladbou konštrukcie podlahy, s nosnou konštrukciou zo zhutneného makadamu.  Povrch je riešený z umelého trávnika výšky 20mm – multifunkčného. Lemovanie hracej plochy je betónovým obrubníkom odsadenom do betónového lôžka s bočnou oporou. Mantinel je riešený z preglejky výšky 1,25m, oplotenie je riešené s oceľovými stĺpikmi a pletivom  - polyamidová sieť. Bránky hádzanárske.  Funkčne je možné ihrisko využívať na hádzanú , mini futbal, basketbal, volejbal a tenis.

Základné údaje o ihrisku

plocha  multifunkčného ihriska      648 m2

vnútorný rozmer 18 x  36 m

výška mantinelu 1,25m

výška oplotenia 3,5m

dĺžka drenáže 164 m

Technická správa
Navrhované je odrenážovanie plôchy drenážnym potrubím FLEX s priemerom 80mm. Drenážne potrubie je riešené s osadením do štrkového lôžka šírky 0,3m a výškou 0,2m. Drenážne potrubie je navrhované so spádom 1%, s vyústením  do brehu vodnej plochy - vsakom.

Odrenážovanie tvorí nevyhnutnú súčasť konštrukcie skladby povrchu, z dôvodu navrhovaných vodopriepustných povrchov.

Zemné práce - Zemné práce sú navrhované  so skrývkou zeminy do hĺbky 0,3m. Podložie je navrhované so zhutnením na 35 MPa.
Ryha pre uloženie drenáže je navrhovaná šírky 0,3m, hĺbka od 0 – do 0,5m. Nad zásypom zo štrkopiesku sa prevedie zásyp prehodenou zeminou so zhutnením..

Skladba konštrukcie športových povrchov

Podložie športových plôch je navrhované z podkladných vrstiev, ktoré sú navrhované:

štrkopieskové lôžko frakcia 0 – 32 mm, v hrúbke 60 mm

zhutňovaný štrk frakcie 32 – 64 mm, v hrúbke 340 mm

Povrchová časť konštrukcie je navrhovaná z:

 umelého trávnika výšky 20mm so zásypom s gumenou drťou. Navrhovaný povrch je riešený ako vodopriepustný.

Obrubníky - Lemovanie navrhovaných športových plôch je riešené betónovými  obrubníkmi prierezu 150/250mm,  ktoré sú navrhované s osadením do betónového lôžka s bočnou oporou – betón B15.
Mantinel - Mantinel je navrhovaný typový, z drevenej preglejky s vystužnými rámom –kotvený do oceľových sĺpikov oplotenia. V rámci mantinelu je riešené osadenie dvierok.
Oplotenie - Je riešené z oceľových sĺpikov, kotevných do betónových pätiek. Výška oplotenia 3,5m. výplň je navrhovaná z polyamidovej siete – od mantinelu po vrch oplotenia.

Navrhované je osadenie dvoch hádzanársky bránok so sieťou – rozmeru 3,0/2,0/0,8 m

Plážový volejbal

Projektová dokumentácia rieši  športové  ihrisko  - pre plážový volejbal, pôdorysného rozmeru 14 x 28m.

Konštrukcia povrchu je riešená  z vrstvy piesku (šaštinský piesok) v hr. 0,3m, ihrisko je riešené s lemovaním gumeným obrubníkom osadenom do betónoveho lôžka s bočnou oporou.
Zemné práce sú navrhované  so skrývkou zeminy do hĺbky 0,3m. Podložie je navrhované so zhutnením na 35 MPa. Na dno výkopu sa uloží geotexilia v hr. 3mm, a následne sa vysype pieskom v hrúbke. 0,3m. Pre ukotvenie siete sa osadia dva oceľové stĺpiky DN 120mm, do betónovej pätky rozmeru  0,4/0,4/0,8m, vzdialené medzi sebou v osi ihriska  na11m, oceľové stĺpy dĺžky 3,5m, nad úrovňou pieskového povrchu budú trčať 2,5m
Skladba konštrukcie  povrchu
- piesok hr. 0,3m

- geotextília hr. 3mm

- zhutnené podložie
Posilňovacie exteriérové fitnes stroje

Navrhované je osadenie 12 posilňovacích strojov typovej výroby s certifikátom. Osadenie  navrhovaných posilňovacích strojov je riešené na gumenej – pryžovej dlažbe hr. 40 mm. 

Navrhované osadenie fitnes zostáv je riešené  - doplnková drobná stavba k jestvujúcim objektov v rámci areálu.

Základné ukazovatele:

Spevnená plocha – gumová pryžová dlažba    2 x 25 m2

Počet fitnes zostav – strojov   12

Fitnes zostavy sú navrhované konštrukcie z masívnej švédskej ocele:

· beh na lyžiach

· cviky na boky

· cviky na chrbát

· cviky na boky

· cviky na nohy

· ľah a sed

· strečing

· ramena a chrudník

· biceps a triceps

· ramená 

· hrazda

· veslársky trenažér

Technická správa

V mieste osadenia stavby sa prevedie skrývka humezénnej vrstvy, ktorá sa po výstavbe rozprestrie na zrovnanie terénu v okolí navrhovanej plochy.

Podložie je navrhované zo zhuteneného makadamu frakcie hr. 4 – 64 mm, hr. 0,3 m, štrkového lôžka frakcie 2 – 16 mm, hr. 40mm.

Povrchová vrstva je navrhovaná z gumenej pryžovej dlažby hr. 40mm, lemovanej gumenným obrubníkom osadenom do betónového lôžka s bočnou oporou. Gumená dlažba je vyrobená z pryžového garnulátu spojeného farebnými pojivami na báze polyuretánu. Dlažba je protišmyková, pružná, vodopriepustná.

Fitnes zostavy sú navrhované s kotvením do betónových pätiek pod navrhovanou gumenou dlažbou.

Pri realizácií je nutné dodržiavať bezpečnosť pri práci a stavbu zabezpečiť proti úrazu.

SO 08  Detské ihrisko
 Detské ihrisko je umiestnené východne od vstupu a je riešené s povrchovou úpravou z gumenej dlažby pôdorysného rozmeru 11,5/11,5m. V mieste osadenia stavby sa prevedie skrývka humezénnej vrstvy, ktorá sa po výstavbe zozprestre na zrovnanie terénu v okolí navrhovanej plochy ihriska. Podložie je navrhované zo zhuteneného makadamu frakcie hr. 4 – 64 mm, hr. 0,3 m, štrkového lôžka frakcie 2 – 16 mm, hr. 40mm.  Podložie je navrhované s oddrenážovaním, drenážna jímka osadená pod ihriskom. Povrchová vrstva je navrhovaná z gumenej pryžovej dlažby hr. 40mm, lemovanej gumenným obrubníkom osadenom do betónového lôžka s bočnou oporou. Gumená dlažba je vyrobená z pryžového garnulátu spojeného farebnými pojivami na báze polyuretánu. Dlažba je protišmyková, pružná, vodopriepustná. V rámci ihriska je osadená ihrisková zostava – komplet typového charakteru s vežičkou, šmýkačkou, výlezkou a hojdacím chodníkom o pôdorysnom rozmere 5,3/6,62m, drevenej konštrukcie. Ďalej v rámci riešenej plochy sú navrhované s osadením visiaca hojdačka s dvom miestami, dve 3 hojdačky s pružinovým kĺbom, 3 lavičky  a tri odpadkové koše.

 Základné ukazovatele:

· spevnená plocha  - gumená pryžová dlažba  -  132 m2

· ihrisková zostava pôdorysného rozmeru 5,3/6,62m – 1 ks

· visiaca  hojdačka  pre dvoch 1 ks

· pružinová dvojmiestna hojdačka  3ks

· lavička 3 ks

· odpadkový kôš 3 ks

Detské ihrisko  -  pyramídová preliezka,  je riešené s povrchovou úpravou z gumenej dlažby pôdorysného rozmeru kruhového tvaru dn 12,0m. V mieste osadenia stavby sa prevedie skrývka humezénnej vrstvy, ktorá sa po výstavbe zozprestre na zrovnanie terénu v okolí navrhovanej plochy ihriska. Podložie je navrhované zo zhuteneného makadamu frakcie hr. 4 – 64 mm, hr. 0,3 m, štrkového lôžka frakcie 2 – 16 mm, hr. 40mm.  Podlažie je navrhované s oddrenážovaním, drenážna jímka osadená pod ihriskom. Povrchová vrstva je navrhovaná z gumenej pryžovej dlažby hr. 40mm, lemovanej gumenným obrubníkom osadenom do betónového lôžka s bočnou oporou. Gumená dlažba je vyrobená z pryžového garnulátu spojeného farebnými pojivami na báze polyuretánu. Dlažba je protišmyková, pružná, vodopriepustná. V rámci ihriska je osadená pyramída z lanovej siete priemeru 9,5m a výškou 6,5m. Oceľový stredový nosný stĺp kotvený do betónovej pätky.   Ďalej v rámci riešenej plochy sú navrhované s osadením 4 lavičky  a dva odpadkové koše.

 Základné ukazovatele :

· spevnená plocha  - gumená pryžová dlažba  -  100 m2

· ihrisková zostava pôdorysného rozmeru  dn 9,5m a výšky 6,5m

Stavenisko a uskutočňovanie stavby

Stavenisko je nutné zabezpečiť proti vstupu nepovolaných osôb.

Pri veľkej prašnosti asanované konštrukcie kropiť vodou.

Stavebnú suť a prebytočný materiál umiestniť na povolenú skládku, prípadne do zberne druhotných surovín.

Pri výjazde automobilovej techniky zabezpečiť neznečisťovanie komunikácie

Stavebnými prácami neznehodnotiť susedné parcely a okolité prírodné prostredie

Mať pripravenú lekárničku a vytypovať najbližšie telefonické spojenie s lekárskou pomocou

Pri realizácií stavby dodávateľským spôsobom previesť odovzdanie a prebratie staveniska stavebnou firmou, stavbu označiť – investor, dodávateľ, číslo a dátum stavebného povolenia, označenie stavebného dozoru.

Stavenisko je prístupné cez  jestvujúce spevnené plochy areálu, ktoré sú následne napojené na štátnu cestu.
Spôsob likvidácie odpadu

Stavebná suť a ostatný stavebný odpad bude uložený na povolenú skládku, kovový odpad, sklo – odovzdané do zberne druhotných surovín, nebezpečný odpad bude likvidovaný zmluvne s organizáciou, ktorá má oprávnenie na likvidáciu nebezpečného odpadu.
SO 09  Tobogan
Nafukovacia atrakcia pôdorysného rozmeru  51m, šírky 15,4m, výšky nástupu11m, nástup na tobogan cez brodítko. Jazdná klzná dráha je v hornej nástupnej polohe kropená vodou, v spodnej časti zachytená voda  znovu prečerpávaná na hornú nástupnú časť. Podklad pod tobogán zrovaie podkladu a uloženie geotextílie. Kotvenie je cez lané oceľovými kotvami do zeme.

Nafukovacia zábavna atrakcia (tobogan) je z kvaliného hrubého PVC Tarpaulin materiálu 0,55, alebo 0,60mm PVC Tarpaulinu s hustotou 650g/m2 od certifikovaných dodávateľov. Materiál na výrobu atrakcií má vysokú nátrhovú pevnosť, je vodeodolný, zdraviu nezávadný a odolný voči UV žiareniu.

Nafuknutie tobogánu zabezpečujú 4 vzduchové elektrické kompresory.

SO 10  Vodovodná prípojka

Napojenie  na verejný vodovod vodovodnou prípojku je riešené od jestvujúcej zástavby rodinných domov, pretlakom popod štátnu cestu a popod železničnú trať č.185, celková dĺžka prípojky -    dl. 150m

SO 11  Kanalizačná prípojka

Odkanalizovane splaškovou kanalizáciou je riešené do jestvujúcej ČOV priemyselného areálu Kežmarok, celková dĺžka prípojky je  403m

SO 12  Elektrická prípojka

Elektrické prípojky je navrhovaná s napojením na elektrické vedenie v rámci priemyselného areálu Kežmarok, pretlakom popod železničnú trať  č. 185, celková dĺžka prípojky je 400m

SO 13  Plynová prípojka

Napojenie  na  verejný plynovod, plynovou prípojku je riešené od jestvujúcej zástavby rodinných domov, pretlakom popod štátnu cestu a popod železničnú trať č.185, celková dĺžka prípojky -    dl. 137m

SO 14  Oplotenie areálu
Pred realizáciou oplotenia je nutné vytýčiť hranice parcely oprávneným geodetom a je potrebné vytýčiť podzemné vedenia inžinierskych sietí správcami sietí a následne dodržiavať podmienky výstavby správcami sietí.  Stavbu oplotenia osadiť tak – aby žiadna časť konštrukcie nezasahovala do susedného pozemku. Areál letného kúpaliska je riešený s oplotením –oceľové stĺpiky  v osovej vdzialenosti 3,0m, a pletivová výplň z poplastovaného pletiva výšky 2,0m.  Vstupná brána dvojkrídlová, otvárava šírky 5,0, výšky 2,0m, typová opatrená zámkom – otváraná.  
Stĺpiky sú navrhované s osadením do betónových pätiek z betónu B 15, rozmeru 0,35/0,35 /0,6m.Farebné prevedenie pletiva a stĺpikov – jedľová zelená – RAL 6005.

Dĺžka oplotenia 595m

Počet stĺpikov 200ks

Vzpery (dva kusy pre jeden stĺpik) pre oceľové stĺpiky (každý 10 stĺpik) 20 ks
SO 15  Sadové úpravy
 Sadové úpravy riešia rekultiváciu priestoru po vyťažení štrkopieskov v okolí vytvorenej vodnej plochy – podzemná voda – štrkovisko. Návrh rieši rozprestretie ornice v hr. 0,2m so zhutnením a zatrávnením.
Návrh rieši výsadbu stromovej zelene a to v členení v areály prírodného kúpaliska a mimo areálu kúpaliska. V areály prírodného kúpaliska je navrhované osadzovanie ovocných stromov (čerešňa, slivka, jabloň a hruška) pozdĺž chodníka – obojstranne s vytvorením stromovej aleje. Mimo kúpaliska sú navrhované stromy – breza a jarabina. Okolo vodnej plochy a na ostrove je navrhovaná výsadba borovice.

Stromy vysádzané vzrastlé výšky cca 3,0 m a priemeru kmeňa vo výške 1,5m -  40mm

Výstavba navrhovaných  stromov je riešené v koreňovom bale, stromčeky ukotviť gumovými povrazcami o tri drevené koly. Koly osadené v pôdorysnom tvare – trojuholníkovom – v stredovej polohe kmeň stromu. Dreviny sa vysadzujú do vyhĺbených jám so 100%-nou výmenou zeminy. V prípade, že hĺbka jamy je väčšia ako výška balu, je potrebné vyplniť dno jamy do potrebnej výšky zeminou. Pri výsadbe drevín je potrebné výsadbový substrát zhutniť tak, aby v ňom nezostali vzduchové 
medzery, ktoré majú za následok poškodenie koreňovej sústavy rastliny a jej následný úhyn. 

Termín výsadby:
III. – IV.resp. IX. – X. mesiac v roku

Trávniky je potrebné pravidelne kosiť s vyhrabaním a  odvozom pokosenej trávy, pravidelne prihnojovať a striekať selektívnym herbicídom proti dvojklíčnym burinám a v čase sucha zavlažovať v množstve 10 l/m2 za týždeň. V medzisezone (jar a jeseň) je možné trávniky mulčovať.
Pre pokosenú trávu a odrezky z údržby stromov je navrhované vytvorenie kompostoviska v južnej časti areálu, pri povrchovom rigole. Kompostovisko je riešené so spevnenou plochou  z betónovej zámkovej dlažby uloženej do štrkového podložia, lemované betónovým chodníkovým obrubníkom osadenom do betónoveho lôžka s bočnou oporou.
Základné ukazovatele

- trávnatá plocha areálu 41 705m2   
- ovocné stromy (čerešňa, slivka, jabloň a hruška) 50 ks

- jarabina a breza  37 ks

- borovica 11

- vodné rastliny 500 ks

- kompostovisko 4 x 12m = 48m2

 Po vykonaní rekultivácie je nevyhnutné zatrávnenie okolitých pozemkov kultúrnymi druhmi tráv ako lipnica lúčna (Poa pratensis), reznačka laločnatá (Dactylis glomerata), kostrava lúčna (Festuca pratensis), timotejka lúčna (Phleum pratense) a bylín. Prípadným samozatrávnením môže dochádzať k zaburineniu a šíreniu inváznych druhov rastlín a z uvedeného dôvodu je potrebné intenzívne likvidovať invázne druhy rastlín ako sú vratič obyčajný (Tanacetum vulgare), zlatobyľ kanadská (Solidago canadensis), zlatobyľ obrovská (Solidago gigantea), netýkavka málokvetá (Impatiens parviflora), ježatec laločnatý (Echinocystis lobata), turanec kanadský (Conyza canadensis) a podobne.

V južnej časti vodnej plochy je navrhovaná výsadba vodných rastlín s funkciou čistiacou, filtračnou a odoberaním živín vodným riasam. Spolu navrhovaná výsadba 500 ks vodných rastlín.
 Močiarna zóna- hĺbka vody cca 10-30cm   
Močiarne rastliny tvoria skrýše a základný zdroj potravy pre mnohé drobné vodné živočíchy. veľmi dobre spĺňajú kryciu funkciu. Najmä prechod medzi brehom a jazierkom býva často krát veľmi problematický. Do týchto miest sadíme močiarne rastliny, ktoré dokážu z vody prejsť až na breh, a tým celý breh a kamenivo spevnia.
Na tieto prechody najčastejšie využívame: Čerkáč peniažtekový (Lysimachia nummularia), Mäta vodná (Mentha aquatica), Nezábudka močiarna (Myosotis palustris), Veronika potočná (Veronica beccabunga) .  Takmer všetky močiarne rastliny kvitnú. Podľa kvetu ich rozdeľujeme na:
Žlté: Záružlie močiarne  (Caltha palustris), Kotula jednoročná (Cotula coronopifolia), Čerkáč peniažtekový (Lysimachia nummularia), Čarodejka žltá (Mimulus luteus), Kosatec žltý( Iris pseudacorus)
Fialové: Vrbica vrbolistá (Lythrum salicaria), (Mazus reptans), Mäta vodná (Mentha aquatica), (Myosotis palustris), Kosatec sibírsky (Iris sibirica), Veronika potočná (Veronica beccabunga) Preslia (Preslia cervina) ,  
Červený: Lobélia šarlátová (Lobelia cardinalis)
Biely: Rebrovka vzpriamená (Berula palustris), Žabník skorocelový (Alisma plantago-aquatica), Arum (Arum orientale), Diablik močiarny (Calla palustris), Záružlie močiarne 'Alba'(Caltha palustris 'Alba'), (Myosotis palustris 'Alba'), (Houttuynia c. 'Chameleon')
Močiarne rastliny bez kvetu (prípadne je kvet zakrpatený):   Ostrica čierna (Carex nigra), (Carex panicea), Praslička japonská (Equisetum japonicum), (Glyceria maxima), Truskavec obyčajný (Hippuris vulgaris), (Juncus effusus), (Juncus effusus 'Spiralis'), Pálka najmenšia (Typha minima), Škripina lesná (Scirpus sylvaticus)

Hlboká zóna- hĺbka vody až 2,5 m

Rastliny hlbokej zóny- filtračné rastliny svojím rastom z hĺbky (od -60cm až -2m) až po hladinu jazierka odoberajú z vody veľké množstvo živín, svetla a tepla. Tieto rastliny majú aj okysličovaciu funkciu, keďže svojimi listami spotrebúvajú fosfát a produkujú veľké množstvo kyslíka a tým ovplyvňujú celkovú kvalitu vody. Každá podhladinová rastlina spĺňa inú funkciu, je preto potrebné ich vhodne skombinovať. 
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Perutník močiarny - Hottonia palustris

zelené perovité listy, striebristé korene

ružové až biele kvety kvitnuce nad vodnou hladinou

dobrý oxygenátor

kvet: máj-jún
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Vodomor kanadský - Elodea canadensis

používa sa v boji proti riasam, na hladine vytvára biele kvety

výborný oxigenátor

vhodný ako filtračná rastlina do kupacích jazierok

rastie v hĺbke až 2m, výsadba do hľbky od 60 cm
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Leknica žltá – Nuphar lutea
základna rastlina filtračnej zońy

znižuje výskyt rias a fitruje vodu

listy rastu pod a na vodnej hladine
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Stolístok vodný - Myriophyllum aquaticum

velmi dobrá filtračná rastlina

sadí sa do hĺbky až 1 m

vychádza až na hladinu jazierka a vytvára suvislý porast 

okysličuje vodu v jazierku a odčerpáva živiny

Zákrutica Špirálová[image: image5.jpg]


- Vallisneria Spiralis

Rastlina vhodná do filtračnej zóny v biobazéne alebo do jazierka 

dorastá do vyšky až 55 cm  

veľkou spotrebou živín konkuruje vláknitým riasam  

sadí sa do štrku do hĺbky 50 - 80 cm 
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Ludwigia palustris
filtračná rastlina bordovo-zelenej farby
dorastá do vyšky až 80cm , svetlomilná

veľkou spotrebou živín konkuruje vláknitým riasam  

sadí sa do štrku, do hĺbky 0 až -80 cm 
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Myriophyllum scabratum

pod vodou vytvára pekný porast

dobrý okysličovač  , veľkou spotrebou živín konkuruje vláknitým riasam  

sadí sa do štrku, do hĺbky -10 až -80 cm

Plytká zóna- hĺbka vody cca 30-70cm

Prechodná zóna medzi močiarnou a hĺbkovou zónou. Táto zóna je potrebná pre istý druh vodných rastlín ako aj pre väčšie vodné živočíchy (ryby, obojživelníky), kde sa môžu v hustom poraste rozmnožovať a prijímať prirodzenú „prírodou ponúknutú" potravu. Do tejto zóny vysádzame menšie lekná, trstiny a iné vodné rastliny.
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Pálka širokolistá - Typha latifolia

s charakteristickým hnedým súkvetím

a dlhými pásikatými listami

kvitne júl-sept.
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Crassula recurva

ponorná rastlina trávovitého vzľadu

vhodná do plytkej aj močiarnej zóny

dobrý producent kyslíka

drobné biele kvety, kvitne júl-september
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Ježohlav vzpriamený - Sparganium erectum

dekoračná rastlina, rastie do výšky až 150 cm

listy šírky 10 - 15mm

vytvára kvety v guľovitom súkvetí, kvitne jún - august

vhodná do plytkej alebo hlbokej zóny - v hlbokej zóne nevytvára plody a kvety, ale spĺňa filtračnú funkciu
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Puškvorec obyčajný - Acorus calamus

aromatická vôňa

úzke svetlozelené listy

kvety žltozelené šuľky, kvitne: máj - jún
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Trsť obyčajná - Phragmites australis

je dobrou čističkou vody

vhodná ako úkryt pre vodné živočíchy

rýchlo sa rozrastá, preto sa pestuje prevažne v nádobách
kvet: júl - september 
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Okrasa okolikatá - Butomus umbellatus

dekoračná rastlina

drobné bledofialové kvety na dlhých stopkách

močiarna alebo plytká zóna (-5  -40 cm)

kvet: júl – august
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Pontedéria srdcovitolistá - Pontederia cordata

ideálna rastliny do plytkej zóny

fialové kvety
Lekno - Nymphaea
Lekno začína kvitnúť začiatkom jari, keď teplota vody presiahne 18 stupňov.

 Listy zohrávajú veľkú úlohu pri obmedzovaní rastu rias v jazierku, môžu mať rozličnú veľkosť a farbu.. Tienením na hladine zabraňujú prehrievaniu vody v jazierku a tiež poskytujú miesto na ukrytie rýb.

 Všetky druhy lekien pre svoj rast vyžadujú slnečné prostredie a pokojnú hladinu jazierkaOptimálna hĺbka umiestnenia je od 15cm až  do 1 metra. Každé lekno má inú odporúčanú hĺbku. 

Na pestovanie sú najvhodnejšie košíky, v ktorých má rastlina  možnosť svojimi koreňmi odoberať živiny priamo z vody. Lekná je potrebné sadiť do substrátu určeného na vodné rastliny. Na vrch košíka substrát pokryjeme vrstvou štrku, aby nedochádzalo k odplavovaniu substrátu z košíka.
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Nymphaea alba L.                                  Nymphaea Marliacea Chromatella   Nymphaea 'Marliacea Rosea'
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Nymphaea Hollandia                            Nymphaea Blaue Seerose                 Nymphaea James Brydon
Starostlivosť o bezpečnosť práce pri výstavbe:

Pri  stavebných prácach a prevádzke objektu je potrebné dodržiavanie požiadaviek bezpečnosti a ochrany zdravia podľa: 

zákona č. 124/2006 Z. z. o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov

vyhlášky SÚBP č. 59/1982 Zb, ktorou sa určujú základné požiadavky na zaistenie bezpečnosti práce a technických zariadení

nariadenia vlády SR č. 391/2006 Z.z. o minimálnych bezpečnostných a zdravotných požiadavkách na pracovisko

nariadenia vlády SR č. 396/2006 Z.z. o minimálnych bezpečnostných a zdravotných požiadavkách na stavenisko

nariadenia vlády SR č. 392/2006 Z.z. o minimálnych bezpečnostných a zdravotných požiadavkách pri používaní pracovných prostriedkov

nariadenia vlády SR č. 387/2006 Z. z. o požiadavkách na zaistenie bezpečnostného a zdravotného označenia pri práci

nariadenia vlády SR č. 395/2006 Z. z. o minimálnych požiadavkách na poskytovanie osobných ochranných pracovných prostriedkov

 Vyhodnotenie neodstrániteľných nebezpečenstiev a neodstrániteľných ohrození

 Navrhované stavebné úpravy  svojim vybavením a určením v zmysle  § 4 zákona č. 124/2006 Z.z. o bezpečnosti práce a ochrane zdravia sú zdrojom neodstrániteľných nebezpečenstiev a neodstrániteľných ohrození. Konštrukčným usporiadaním a použitím daného riešenia  konštrukcií stavby sú však tieto neodstrániteľné nebezpečenstvá a ohrozenia eliminované a rozsah rizika je minimalizovaný.

Na zabezpečenie eliminácie rozsahu rizika neodstrániteľných nebezpečenstiev a ohrození pri práci je potrebná:

-        sústavná starostlivosť o bezpečnosť a zdravie zamestnancov pri práci a o zlepšovanie pracovných
podmienok, ako základných súčastí ochrany práce je rovnocennou a neoddeliteľnou súčasťou plánovania a plnenia pracovných úloh. Bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci je stav pracovných podmienok, ktoré vylučujú alebo minimalizujú pôsobenie nebezpečných a škodlivých činiteľov pracovného procesu a pracovného prostredia na zdravie zamestnancov.
-     prevencia je systém opatrení plánovaných a vykonávaných vo všetkých oblastiach činnosti zamestnávateľa, ktoré sú zamerané na vylúčenie alebo obmedzenie rizika a faktorov podmieňujúcich vznik pracovných úrazov, chorôb z povolania a iných poškodení zdravia z práce a určenie postupu pre prípad bezprostredného a vážneho ohrozenia života a zdravia.

Terminológia 
-      nebezpečenstvo je stav alebo vlastnosť faktora pracovného procesu a pracovného prostredia, ktoré môžu poškodiť zdravie

-       ohrozenie je situácia, v ktorej nemožno vylúčiť, že zdravie zamestnanca bude poškodené,

-       riziko je pravdepodobnosť vzniku poškodenia zdravia zamestnanca pri práci a stupeň možných následkov na  zdraví,

-      neodstrániteľné ohrozenie je také nebezpečenstvo a ohrozenie, ktoré podľa súčasných vedeckých a technických poznatkov nemožno vylúčiť ani obmedziť,

-         neodstrániteľné nebezpečenstvo je také nebezpečenstvo a ohrozenie, ktoré podľa súčasných vedeckých a technických poznatkov nemožno vylúčiť ani obmedziť,

-      nebezpečná udalosť je udalosť, pri ktorej bola ohrozená bezpečnosť alebo zdravie zamestnanca, ale nedošlo k poškodeniu jeho zdravia,

-         bezpečnosť technického zariadenia je stav technického zariadenia a spôsob jeho používania, pri ktorom nie je ohrozená bezpečnosť a zdravie zamestnanca; bezpečnosť technického zariadenia je neoddeliteľnou súčasťou bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci.

